
TECHNISCHE DATEN

MODELL 220D XPRO 280D XPRO 280DW XPRO

Motor/Kraftstoff Kubota D902/Diesel Kubota D1105-E4/Diesel

Zylinder/Hubraum 3/898 ccm 3/1123 ccm

Höchstleistung 22 Hp/16 kWh 26 Hp/19,2 kWh

Emissionen EU Stage V

Antriebsräder 2WD 4WD

Höchstgeschwindigkeit 13 Km/h 15 Km/h

Fassungsvermögen 800 Liter

Hydraulische 
Hochentleerung Standard

Max. Entladehöhe 205 cm

Hinterer Überstand 35 cm 35 cm 30 cm

Vorderräder Ø23x10.50-12

Hinterräder Ø16x7.50-8

Sitz COMFORT COMFORT PLUS

Abmessungen L x B x H 
[ROPS angehoben] 233x112x170 [205] cm

Leergewicht 865 Kg 904 Kg 1007 Kg

INNOVATION 
UND SICHERHEIT

NEUE VERSION DER PG-BAUREIHE

LEISTUNGSSTARKE INNOVATION
NEUER KOMFORT  |  NEUER LOOK  |  GLEICHE EFFIZIENZ

220D | 280D | 280DWARBEITEN IST SICHER
	> Zapfwellenunabhängiges Ein- und Auskuppeln der Turbine: verbesserte 

Multifunktionalität 
	> USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphone und elektronischen Geräten
	> Sperre der Hydraulikfunktionen: bequeme Taste auf dem Armaturenbrett 
für größere Sicherheit auf Straßen*

	> Neuer ROPS-Fahrerschutzbügel: kompletter Schutz des Fahrers und 
Montagemöglichkeit eines Sonnenschutzdachs




