
Gut kombiniert!
Modulares System Akku-Lager- und Ladeschränke

Passt perfekt!
Entscheiden Sie sich für die Variante, 
die zu Ihrem Betrieb passt. Verwenden 
Sie z.B. einen Akku-Schrank zum Laden 

von Lithium-Akkus, einen weiteren zum 
Lagern. Stapeln und erweitern Sie belie-
bige Einheiten nach Ihrem Bedarf. Durch 
das modulare Konzept und verschiedene 

Schrankvarianten können Sie den  
Stauraum unkompliziert anpassen.

Weitere Varianten auf der Rückseite.

Mehr Flexibilität
Modulares, stapelbares Baukastensystem

Mehr Sicherheit
Verringerung von Explosions- und Brandlast-Gefahr 

durch Brandabschnitte und lockEX-Mechanik

Weniger Risiko
durch Trennung von Laden und Lagern
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CEMO Modulares System
für Akku-Lager- und Ladeschränke „lockEX inside“  PG 9

Die Lösung für mehr Sicherheit und weniger Risiko:
•	 Verringerung von Explosions- und Brandlast-Gefahr  

durch Unterteilung in Brandabschnitte mit mehreren 
Akku-Schränken

•	 Variable Höhen im 62 cm Rastermaß (8/5)  
oder 111 cm (8/10)

•	 Variable Unterteilung von Lagerebenen:  
Ein bis vier Lagerebenen je 111 cm (8/10)

•	 Brandkammergeprüftes, stapelfähiges  
Baukastensystem zur eigenen Zusammenstellung

•	 Kopplung von Signalen (Modellreihe Premium/ 
Premium Plus) auf mehrere Schränke möglich

•	 Zuweisung einzelner Schränke an verschiedene  
Aufgabengebiete/Teams möglich

•	 Einfache Verbringung aufgrund  
von Stapelung am Aufstellort

•	 Einfache Montage 

*	 Hinweise: 
•	 Akku-Schränke 8/10 können nicht auf Akku-Schränke 8/5 gestellt werden
•	 Akku-Schränke 8/5 dürfen maximal dreifach gestapelt werden
•	 Akku-Schränke 8/10 maximal zweifach

**	 Varianten Premium/Premium Plus 3-phasig sind 89 cm (8/5) und 95 cm (8/10) breit
***	Varianten Premium/Premium Plus 3-phasig variieren geringfügig im Gewicht
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Alle Schrankmodelle zur  
individuellen Auswahl finden 
Sie im Katalog ab Seite 215 
www.cemo.de/katalog

Das CEMO Sicherheitskonzept: 
Grundmodule 8/5 und 8/10 für 
getrenntes Lagern und Laden

Modell 8/5 Akku-Lager- oder  
Ladeschrank (Abb. Ladeschrank)

Modell 8/10 Akku-Lager- oder 
Ladeschrank (Abb. Lagerschrank)

Kombinationen K 8/22 K 8/19 K 8/17 K 8/12 8/10 8/5 8/5

Gesamthöhe cm 222 186 173 124 111 62 52

Modelle* 8/10 8/10 8/5 8/5 8/5 8/5 8/10 8/5 8/5 8/10 8/5 8/5

Max. Anzahl Steck-
dosen

bis zu 24 bis zu 18 bis zu 18 bis zu 12 bis zu 12 bis zu 6 bis zu 6

Max. Anzahl Lager-
ebenen

bis zu 8 bis zu 6 bis zu 6 bis zu 4 bis zu 4 bis zu 2 bis zu 2

Außenmaße**
cm (b x t x h)

80 x 66 x 222 80 x 66 x 186 80 x 66 x 173 80 x 66 x 124 80 x 66 x 111 80 x 66 x 62 80 x 66 x 52

Gesamtgewicht***
ca. kg

270 252 219 168 135 84 81


