\TRILO/

LAUBENTSORGUNG..

All Clear.



HOCHWERTIGER SERVICE MIT
PERSONLICHER NOTE

TRILO ist die Spitzenmarke des Mutterunterneh-
mens Vanmac BV und gleichzeitig dessen ganzer
Stolz. TRILO bietet Losungen fur tagliche, zeitauf-
wendige Arbeiten wie das Mahen von Gras sowie
das Sammeln und Entfernen von Gras, Laub und
Abfall.

“TRILO HAT DIE MISSION, NACHHALTIGE UND
INNOVATIVE MASCHINEN FUR DIE VERWALTUNG
UND INSTANDHALTUNG VON LANDSCHAFTEN UND
INFRASTRUKTUR ZU ENTWERFEN, ZU PRODUZIE-
REN UND ZU VERKAUFEN.”

FAMILIENUNTERNEHMEN

Der Markenname TRILO wurde zum ersten Mal in
den 1970er Jahren verwendet. Die Familie Van Loen
begann zunehmend professionell mit dem Bau
und der Vermarktung von Laubsaugwagen, die sie
in den 1960er Jahren entwickelt hatte und benotig-
te einen Markennamen: TRILO. Der Name ruhrt aus
dem Trio Van Loen her, benannt nach den 3 Bru-
dern: Louis, Cees und Leo van Loen.

Im Jahr 2008 grindeten Peter van Mispelaar und
Leo van Loen (jr.) die Vanmac BV, die 2009 die
Muttergesellschaft von TRILO wurde. TRILO hat sich
aus einem Teil des Unternehmens zu einer fes-

_..r i/
" X _ L ¥ ten Saule von Vanmac BV entwickelt. Eine Marke,
| ! ' die standig modernisiert und verbessert wird, um
' H l I I I . lhnen die bestmdglichen Losungen fiir Ihr Unter-
nehmen zu bieten..
ERSATZTEILE

DAS WELTWE’TE NETZWERK TRILO halt ‘eine grofRe Anzahl von Ergatzteilen auf
VON TRILO nath Ersatzteilen suchen, den Lagerbostand pri-

fen und Ihre Bestellung 24/7 nachverfolgen. Wenn
Sie eine Bestellung aufgeben, konnen Sie sofort
eine Transportmethode auswahlen und die anfal-
lenden Kosten Uberprufen. Samtliche Maschinen
und Ersatzteile werden mit dem von Ihnen bevor-
zugten Transportunternehmen oder mit unserem
eigenen LKW geliefert.

TRILO verkauft seine Produkte weltweit und verfugt uber ein Handlernetzwerk in ganz Europa. Dieses
Netzwerk sorgt fur eine schnelle und effiziente Distribution von Maschinen und Ersatzteilen. Unsere
lokalen Handler sind standig zu Ihren Diensten, um Fragen zu Maschinen zu beantworten oder ein
Produkt vorzufuhren.




KOMPAKTE SAUGWAGEN KEHREN UND AUFSAMMELN

ZUM LAUB AUFSAMMELN

Mit den kompakten und wendigen Saugwagen mit einem Behalterinhalt von 3 m3 konnen Sie
Vertikutierreste oder Grasschnitt und Laub kehren und aufsammeln. Ein leistungsstarkes Turbinenrad
sorgt fur eine enorme Saugkraft und ist in einem Gehause mit austauschbaren Verschleil3platten
montiert. Das Turbinenrad wird von einer mit dem Traktor verbundenen Zapfwelle angetrieben und
benotigt eine Leistung von 35-60 PS (26-44 kW). Da die Arbeitswalze in der Saugdiise gewechselt
werden kann, eignen sich die kompakten Saugwagen fur verschiedene Aufgaben. Optional konnen
die kompakten Saugwagen mit einem Handschlauch ausgeristet werden, um Material von schwer
erreichbaren Stellen aufzusaugen. Sie konnen sofort anfangen zu arbeiten, wo immer Sie wollen,
denn der TRILO S3 hat jetzt eine Typgenehmigung fur den offentlichen Strallenverkehr. Der TRILO S3
hat jetzt einen neuen Look und sieht noch kompakter aus. Der ausgeblasene Luftstrom ist jetzt durch
das verstellbare Ende der Staubkappe optimal einstellbar. Sie konnen nun die AusstoRrichtung selbst
bestimmen.

o

Mit einem TRILO S3 kbnnen Sie in einem Durchgang kehren und sammeln.
Laubbeseitigung mit einem TRILO Laubsauger ist die effektivste Art der Laubbeseitigung.
Die S-Reihe kann optional mit einem handbetdatigten Schlauch ausgestattet werden.

S3

Kehren und Aufsammeln in einem Arbeitsgang
Europaische Typgenehmigung

Einstellbarer Luftauslass

groRe Reifen fiir einen niedrigen Bodendruck
hohe Arbeitsgeschwindigkeit

angetrieben durch eine Zapfwelle (PTO)
optionaler Handschlauch 6 m, @ 200 mm
ganzjahrig einsetzbar fiir verschiedene Aufgaben
Bedienung durch eine Person

optional mehrere Arbeitswalzen erhaltlich
1,6 m hoher Kipper




Staubkappe

Abdeckfi lter oder Gitter

Saugschlauch

Umschaltklappe Saugdise oder Schlauch

Verschleissatz Geblasegehduse

LED-Beleuchtung

Radialreifen

Tastrolle

Saugdlse

Verstellbare

Frontleiste

-SERIE

MULTIFUNKTIONALE SAUGWAGEN

Die M-Reihe von TRILO bietet perfekte Mehrzweck-Saugwagen fur samtliche Arbeiten. Bei der M-Serien
TRILO ist es moglich, muhelos die Arbeitswalze auszutauschen. Bedingt durch die Arbeitswalze konnen
die Laubsaugwagen der M-Serien von TRILO wie keine andere Maschine nicht nur Blatter aufsammeln,
sondern auch in einem Arbeitsgang Gras mahen und aufsammeln bzw. vertikutieren und aufsammeln.
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Kettenaufzug ~ Mahwalze

Tastrader

« Mit der Vertikutierwelle konnen Sie in einem Arbeitsgang Gras vertikutieren und
auffangen.

« Furden allgemeinen Einsatz beim Kehren und Aufsammeln von verschiedenen
Arten von Abfallmaterial wie Laub, Grasschnitt, Baumschnitt oder sogar Abfall kann
eine Burstenwelle verwendet werden.

« Die Saugmaschinen der TRILO M-Serie eignen sich hervorragend zum Aufkehren
und Sammeln von Abfallen aller Art.

« Es gibt sogar eine spezielle Arbeitsachse fur die Reinigung von
Veranstaltungsbereichen.

« Esstehen mehrere Mahwellen zur Auswahl. Es gibt sowohl Mahwellen fur die
Feinarbeit, wie z. B. Rasenfl achen in Parks, sowie Mahwellen fur schwerere
Bedingungen wie das Mahen von Randstreifen oder Brachland.

DAS GANZE JAHR UBER PRODUKTIVER
MIT DER TRILO SAUGWAGEN



KOMPAKTER MEHRZWECK-SAUGWAGEN

ZUM KEHREN, VERTIKUTIEREN, MAHEN UND SAMMELN VON LAUB AUSGESTATTET MIT SAUGSCHLAUCH

Die kompakten Saugwagen sind perfekt fur den Einsatz auf kleineren Flachen, zum Beispiel auf
Campingplatzen, Stadtparks, Friedhofen oder Freizeitanlagen. Ein leistungsstarkes Turbinenrad sorgt
fur eine enorme Saugleistung und ist in einem Gehause mit VerschleiRplatten montiert. Der M3 ist
serienmaldig mit einer Burstenwelle mit einer Arbeitsbreite von 1,5 m ausgestattet, die muhelos
Abfallmaterial auffegt und aufnimmt. Da die Arbeitswelle in der Saugoffnung austauschbar ist, kann
der M3 fur mehrere Aufgaben genutzt werden. Sie konnen die TRILO M3 also auch zum Mahen oder
Vertikutieren und Einsammeln einsetzen. Die M3 ist mit einem manuell bedien baren Saugschlauch
mit einer Reichweite von 6 Metern ausgestattet, mit dem Sie auch an schwer zuganglichen Stellen
Abfalle aufsaugen konnen. Diese kompakte Mehrzweck-Saugmaschine kann daher das ganze Jahr tber
fur verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Ein leistungsstarkes Turbinenrad in einem Gehause mit
austauschbaren VerschleiRplatten wird von einer mit dem Traktor verbundenen Zapfwelle angetrieben
und benotigt eine Leistung von 45 - 60 PS (33 - 44 kW). Durch das verstellbare Ende der Staubkappe
kann nun der ausgeblasene Luftstrom optimal eingestellt werden. Bei einem M3 konnen Sie nun die
Ausblasrichtung selbst bestimmen. Die TRILO M3 verfugt nun tUber eine Typenzulassung fur den Verkehr
auf offentlichen StraRen in ganz Europa.

Die kompakten TRILO Ronnen
nicht nur zum Kehren und
Einsammeln verwendet werden,
sondern sind mit einer anderen

Arbeitsachse auch zum
Mahen oder VertikRutieren
und Einsammeln in einem

Arbeitsgang geeignet.

Kehren, Vertikutieren oder Mdhen in einem
Arbeitsgang

groBe Reifen fiir einen niedrigen Bodendruck
Einstellbarer Luftauslass

groBe Reifen fiir einen niedrigen Bodendruck
hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Online nach lhren Wiinschen zusammenstellbar.
angetrieben durch eine Zapfwelle (PTO)
Ausgestattet mit Handschlauch 6 m ¢ 200 mm.
ganzjahrig einsetzbar fiir verschiedene Aufga-
ben

optional mehrere Arbeitswalzen erhaltlich
Bedienung durch eine Person

1,6 m hoher Kipper

Europdische Typgenehmigung

Arbeitsbreite: 1,5 m

KOMPAKTER MEHRZWECK-SAUGWAGEN

ZUM KEHREN, VERTIKUTIEREN, MAHEN UND SAMMELN VON LAUB AUSGESTATTET MIT SAUGSCHLAUCH

Die M4 von TRILO ist eine kompakte und vielseitig einsetzbare Saugmaschine mit einem Ladevolumen
von 4 m3. Mit ihrem grofReren Ladevolumen und ihrer groBeren Arbeitsbreite verfugt die M4 im Vergleich
zur M3 Uber mehr Kapazitat. Die M4 eignet sich nicht nur fur die Laubbeseitigung, sondern kehrt und
sammelt auch muhelos Abfalle von StraBen und Platzen auf. Ein sehr leistungsstarkes Turbinenrad
sorgt fur eine enorme Saugleistung und ist in einem Gehause mit austauschbaren Verschleil3platten
montiert. Da die Burstenwelle in der Saugoffnung austauschbar ist, kann die M4 so umgerustet werden,
dass sie in einem einzigen Arbeitsgang maht oder vertikutiert und einsammelt. Der handbetriebene
Saugschlauch mit einem Arbeitsbereich von 6 m macht die M4 zu einem echten Allrounder, der groRRe
Mengen von Abfallen an schwer zuganglichen Stellen entfernt. Eine M4 kann also das ganze Jahr

Uber eingesetzt werden. Das Turbinenrad wird von einer mit dem Traktor verbundenen Zapfwelle
angetrieben und bendtigt eine Leistung von 45 - 90 PS (33 - 66 kW). Sie konnen sofort anfangen zu
arbeiten, wo immer Sie wollen, denn der TRILO S3 hat jetzt eine Typgenehmigung fur den offentlichen
StraBenverkehr.

M4

Kehren, Vertikutieren oder Mahen in einem
Arbeitsgang

grofe Radialreifen fiir einen niedrigen
Bodendruck

hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Online nach lhren Wiinschen zusammenstellbar
angetrieben durch eine Zapfwelle (PTO)
Ausgestattet mit Handschlauch 6 m @ 250 mm
ganzjahrig einsetzbar fiir verschiedene Aufgaben
optional mehrere Arbeitswalzen erhaltlich
Bedienung durch eine Person

2.15 m hoher Kipper

Europaische Typgenehmigung

Arbeitsbreite Kehren: 1,8 - 2,4 m

Arbeitsbreite Mahen oder Vertikutieren: 1,8 - 2,1m
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GROSSE MEHRZWECK-SAUGWAGEN
ZUM ENTFERNEN VON LAUB ODER ABFALLE

Bei den grofRen multifunktionalen Kehrsaugmaschinen steht ein groBeres Ladevolumen zur Verfligung
und damit werden langere Arbeitszeiten ermoglicht. Auch das Entladen ist schnell und einfach, denn
diese Kehrsaugmaschinen haben einen Kettenboden. GroRe multifunktionale Kehrsaugmaschinen
konnen fur eine Vielzahl von Tatigkeiten eingesetzt werden. Da Sie die Arbeitswelle austauschen
konnen, konnen Sie mit diesen Maschinen auch in einem einzigen Arbeitsgang mahen oder
vertikutieren und einsammeln. Die Kehrsaugmaschinen der M-Serie sind auf’erdem mit einem
Saugschlauch ausgestattet, der es Ihnen ermoglicht, enorme Mengen an Abfallmaterial schnell und
effizient einzusammeln. Die groBen Kehrsaugmaschinen der M-Serie konnen mit einem an einem
hydraulisch gesteuerten Arbeitsarm montierten Saugschlauch oder mit einem manuell betatigten
Saugschlauch ausgestattet werden. Dadurch sind diese multifunktionalen Kehrsaugmaschinen vielseitig
einsetzbar. Ein leistungsstarkes Turbinenrad sorgt fur eine enorme Saugleistung und ist in einem
Gehause mit austauschbaren VerschleiBplatten aus Mangan und Stahl montiert. Das Laufrad wird Uber
eine an den Traktor gekoppelte Zapfwelle angetrieben und bendtigt eine Leistung von 70 - 130 PS (51 -
88 kW). Extra breite Radialreifen sorgen fiir geringen Bodendruck.

M8-M20 ‘M

. Kehren, Vertikutieren oder Mdhen in einem
Arbeitsgang

- besonders breite Radialreifen fiir einen niedrigen

- Bodendruck

. angetrieben durch eine Zapfwelle (PTO)

. Mitverschiedenen Saugschlauchoptionen.

. ganzjahrig einsetzbar fiir verschiedene Aufgaben

. hohe Arbeitsgeschwindigkeit

. Online nach Ihren Wiinschen zusammenstellbar.

. langere ununterbrochene Arbeitszeit durch eine
hohere

. Ladekapazitat

. einfache Entladung durch einen Kratzboden

. Bedienung durch eine Person

. Arbeitsbreite Kehren: 1,8 - 2,4 m

. Arbeitsbreite Mahen oder Vertikutieren: 1,8 - 2,1 m

Die Large-size TRILO Saugwagen werden

klassifiziert in folgenden Typen:

1
o)
S
]
(2]
+
Ecc
g v
[]
E g E
EE g
mgﬁ
o
='°'8
c
===
c c
w:
g2
.fU_:w
=gl
G X
o=
L
Ee2e2

schlauch Optionen an Verticutier- und

Mahachsen

Zeil of klep voor luchtgeleiding
Rooster of net

Hydraulische Heckklappe

Saugschlauch

Umschaltklappe Saugduse oder Schlauch

Verschleissatz Geblasegehduse

Turbinenrad

Kratzboden

Federung

Luft-, Hydraulik- oder mechanische

Bremsen

Radialreifen

Tastrolle

Verstellbare Kehrsaugmund
Frontleiste

Blrsten
walze

Kettenlift

Tastrader

TRILO Large-size Laubsaugwagen sind mit Behdltern

von 8,10, 12, 14,16 und 20 m3 erhaltlich.

(]



M8 - M20

GROSSE MEHRZWECK-SAUGWAGEN

DER SAUGSCHLAUCH KANN AUF 2 VERSCHIEDENE ARTEN
MONTIERT WERDEN:

1. 1. Ein 350 mm langer Schlauch wird auf einem hydraulisch
gelenkten Arm montiert, der optional mit einem Joystick
bedient werden kann. Dies ist sowohl auf der linken als
auch auf der rechten Seite moglich.

2. 2. Die grolRen Kehrsaugmaschinen der m-Serie konnen
mit einem fl exiblen Saugschlauch mit einer Reichweite
von 6 Metern und einem Durchmesser von 250 mm

ausgestattet werden. Der Saugschlauch ist mit einem

robusten Metallendstick mit ergonomischem Griff
ausgestattet. Ein Laufrad unter dem Endstuck tragt das

Gewicht beim Arbeiten und erleichtert dasArbeiten mit

dem Saugschlauch.
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3-achsiger Proportional-Joystick mit 2 Ausloseknopfen

2,8" TFT-LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung

Notauschalter

Kreuzknebel

Steuerungsfunktionen:

Saugschlauch
Automatisches Pendel-
system

Kehrsaugmund
Saug-Auswahlfeld
Hekklappe
Wassereinspritzung
Arbeitsleuchten

Rundumleuchten

Anschluss Uber abnehmbares CAN-Bus-Kabel

Befestigungsbugel mit vielfachen Montagepositionen zum Anbringen in der Traktorkabine

Warnblinkleuchten —

JOYSTICK
BEDIENING

Bei der M-Serie konnen alle Funktionen mit
einer elektro hydraulischen Joysticksteuerung
von der Kabine aus bedient werden*

-
'

i
!

Einmannbedienung

Ergonomisches Design

Bedienerfreundlich

Intuitive Bedienung

An Benutzerpraferenzen anpassbar
Mehrere Sprachen wahlbar

Miiheloses Ankuppeln an Traktoren samtli-
cher Marken

*optional

Bedienung des Saugschlauchs mit der

Joysticksteuerung.



ER

ISE GROSSE MENGEN AN LAUB UND RESTMULL SAMMELN.

T

d der Saugcontainer der TS-Serie wird unabhangig von einem emissionsarmen,

n Hatz-Dieselmotor (Stufe V) angetrieben. Das Gehause von Turbinenrad und

em Schalldampfungspaket versehen. Das leistungsstarke Turbinenrad sorgt fur

nft und ist in einem Gehause mit austauschbarer Innenauskleidung montiert. Der

5t auf einem mit einer einfachen Funkfernbedienung steuerbaren Arbeitsarm montiert,

sfahrbar ist und nach oben und unten bewegt werden kann. Der Saugschlauch hat !

sser von 350 mm, eine Lange von 4 m und ist mit einem Endstuck aus Stahl ausgestattet. ‘

Wassernebelsystem zur Staubreduzierung erhaltlich. Die Saugcontainer sind mit einem !
|

on 17, 20, 22, 25 und 28 m3 lieferbar. Die Saug container der TS-Serie werden in einer
bn geliefert, die einfaches Aufund Abladen vom LKW ermaglicht.

Geeignet flr Arbeiten in
stadtischen Bereichen.

# . :
Eine Pendelautomatik bewegt den Saugschlauch
hin und wieder, damit ein Schwad besser abgesaugt
werd.

TS

Leistungsstarkes Turbinenrad mit grofRer
Saugleistung

Kann auch unabhangig verwendet werden
(Stand-Alone)

Geeignet fiir Arbeiten in stadtischen Berei-
chen

Einfach mit einer Funkfernbedienung zu
bedienen

Niedriger Gerauschpegel

Ausgestattet mit einer Pendelautomatik
Motor mit geringer Emission (Stufe V)
Einfaches Auf- und Abladen mit einem Ha-
kenliftsystem

Verschiedenen Ladevolumen von 17, 20, 22,

DIESEL 25 und 28 m3. Erhaltlich mit verschiedenen Ladevolumen von 17, 20, Einfaches Auf- und Abladen mit einem

22,25 und 28 m3. Hakenliftsystem.




Staubabdeckung

Proportional-Hydrauliksteuerung

Abdeckfi lter oder Gitter

Radialgeblase

Wassertank (475 Liter)

Hakenlift DIN 30722-2

Saugschlauch

Schlaucharm

2 Meter Reichweite

Funkfernbedienung

Stufe 4 75 PS (55 KW) Deutz-Dieselmotor

Kraftstofftank (125 Liter)




COMPACTE ZUIGUNITS ZUIGWAGENS \ ZUIGCONTAINERL
Su40 SuU60 T M3 M4 M-Series TS
Eanergiequelle:
540 rpm PTO = = = [} [ ]
1000 U /min Zapfwelle - - - - [ ] [
2100 U /min Zapfwelle - - - - - -
Hydraulisch ([ ] - - - [ ] °
Dieselmotor = = = = = = ® Stage-V
Benzinmotor ([ ] [ ] [ ] - - -
Allgemeine Angaben:
Leistungsbedarf 13 pk 20 pk 13 pk 50-80 pk* 45-90 pk* 70-130 pk*
Luftstrom, m3/min. 180 200 180 280 315 390 400
Behaltervolumen = = Tm? 3m? 4m? 8 -20m? 17,20, 22, 25,28 m?
ReifengroRe 4.80x4.00-8 20.5x8.0-10 18,5x8,5-8 26,5x14 500/50R17 500/50R17 -
Anhangertyp:
Langsame Geschwindigkeit = B o [ ] [ ] °
Hohe Geschwindigkeit ([ ] [ ] - - - [ ]
Saugschlauch:
200mm [} = [ [ ] = =
250mm - [ ] - - [ ] [ ] -
350mm = = = = = ([ ] ([ ]
Joysticksteuerung:
Schwarz/weif - - - - - - -
Proportional - - - - - [ ] [ ]
Birstenkopf-Antriebssystem::
Mechanisch = = = [ ] (] °
Hydraulisch - - - [ ] [ [ ]
Kehrsaugmundbreite:
130m = = = = = =
150 m - - - [ ] - -
1.80 m = = = [} [ ]
210 m [ ] [ J
240 m [ [}
3.00m - [ ]
Arbeitswalze:
Blirstenwalze = [ ] (] °
Blirstenwalze mit Gummileis (]
Vertikutierwalze = [ ] [} ([ ] =
Oberflach dhwal - [ ] [ ] ° -
e : : : : o0
Bremssystem:
Keine Bremsen [ ] ° ° [ ] [ ° -
Hydraulische Bremsen - - - [ ] [ ] [ ] -
Auflaufbremsen = = = [ ] [ ] (J =
Druckluftbremsen - - - - - [ ]
Filterung:
Abdecknetz = = = [ ] [ ] (J [}
Abdeckgitter - - [ ] [ ] [ [ ] [ ] . . . . .
bk = =
, . ’ . ’ ’ TRILO bietet nicht nur qualitativ hochwertige
Feinstaubfilter** = = [} = = (J [} .. ..
, , , . . . , Losungen fur das Aufsammeln von unter anderem
Blattern, Mill und Grasschnitt, sondern bi h
e — . . _ . . . attern, Mull una Grasschnitt, sondern bietet auc
Um 180¢ drehbare Ausblasdiise - - - - - - - . oo . . .
breite Anwendungsmoglichkeiten in folgenden

*(Mdahen und Sammeln) Abhdngig von den Umstdnden ** Optional

Arbeitsbereichen:

Sport- und stadtisches Gelande-management

Golfplatzpflege

Rasenindustrie Al Clear.
Flughafen




TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

3133 450 6178

service@trilo.com

Unser technisches Personal steht Ihnen bei Fragen zu
unseren Produkten oder technischen Informationen
jederzeit zur Verfligung.

ZUBEHORING

3133 450 6177

parts@trilo.com

Originalteile zum besten Preis direkt aus unserem La-
ger. Schnelle und einfache 24/7-Bestellung in unserem
Webshop. http://www.trilo.com/de

24/7 LIEFERSERVICE

Wir verpacken und versenden innerhalb
von 24 Stunden aus unserem Lager nach Uberallhin in
der Welt!

RILO

TRILO SMART INDUSTRIES / ASTRONAUT 40
/ 3824M) AMERSFOORT / DIE NIEDERLANDE
TEL: (+31) (0)33 456 45 50 / E-MAIL: INFO@TRILO.COM /
WWW.TRILO.COM

You



